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計画路線（新設区間（トンネル部））
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変電施設

・地上部４．４ｋｍ、トンネル部４８．５ｋｍの路線計画です。
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中央アルプストンネル 約23.3km

岐阜県
中津川市

南木曽町 飯田市

阿智村

山口非常口

品川方

名古屋方

２．中央アルプストンネルの概要

妻籠水道水源
保全地区

尾越非常口

広瀬非常口
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名古屋方

品川方

山口工区 約4.7km

中央アルプストンネル 約23.3km

中央アルプストンネル出口

岐阜県

長野県

３．山口工区の概要
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名古屋方 品川方
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山口非常口

中央アルプストンネル出口

中央アルプストンネル 約23.3km

山口工区 約4.7km

３．山口工区の概要
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４．水道水源保全地区に関する協議について

長野県
阿智村長野県

南木曽町

岐阜県
中津川市

清内路峠断層

尾越非常口

広瀬非常口

馬篭峠断層

妻籠水道水源
保全地区

●長野県水環境保全条例に基づく水道水源保全地区

ＪＲ東海

●条例（第12条1項）に基づく協議フロー

知事

事前協議書
（2017/4/6）

長野県環境審議会（3回）
同専門委員会（5回）

知事 ＪＲ東海

諮問
（2017/4/24）

答申
（2018/3/13）

同意
（2018/3/27）

南木曽町

意見照会
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５．水道水源保全地区における水資源調査

妻17（第一水源）

妻18（第二水源）

妻25（地下水観測井）

【調査地点（全34地点）】
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５．水道水源保全地区における水資源調査

【調査内容】

①溶存成分量（水中のイオン量）の調査

⇒地中に留まっていた時間の長短を推測できます

②安定同位体（水素・酸素）を用いた調査

⇒地下水の涵養標高（雨の降った標高）を推測できます

③放射性同位体（ラドン）を用いた調査

⇒岩盤を通って来た水であるかどうかを推測できます

④SF6（六フッ化硫黄）を用いた調査

⇒地下に浸透した年代を推測できます

観測井と水道水源の水が同じ水かどうかを調査しました
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５‐①．溶存成分量（イオンの量）の調査
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６．調査結果のまとめ

①観測井の水は水道水源の水に比べて、溶存成分量（水中のイオ
ン量）が大幅に多いことが分かりました。

⇒地中に留まっていた時間が長いと推測できます

②観測井の水は水道水源の水に比べて、雨水が地下に浸透した
標高が200m程度高いことが分かりました。

⇒地下水の起源が異なると推測できます

③観測井の水は水道水源の水に比べて、岩盤（地下深くの層）由
来の傾向が高いことが分かりました。

⇒地下を流れた経路が異なると推測できます

④観測井の水は水道水源の水に比べて、雨水が地下に浸透した
時期が古いことが分かりました。

⇒地下に浸透した年代が古いと推測できます

観測井と水道水源の水は現時点では異なると推定
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７．長野県知事からの同意

配布資料参照
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７．長野県知事からの同意

別 紙
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８．観測井の設置予定箇所と時期について

妻17 第1水源

妻18 第2水源

妻25 地下水観測井
トンネル深さの地下水観測井

設置予定箇所

浅層の地下水観測井
設置予定箇所

予定時期
〇観測井設置（平成30年秋～）
〇観測開始（平成31年春～）
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